
Papercut-Installation

Einrichtung der Kopierfunktion

Einstellungen Sharp-MX6240N

• Kontrolle der Benutzer > Einstellungen Kartentyp / Kartenleser: KEIN Hakerl bei IC-
Karte zur Authent. Verwenden

• Einstellungen für Anwendungen > Einstellungen externe Anwendungen > 
Einstellungen externe Programme für Abrechnung:
Externe Kontensteuerung: aktivieren
Den Authentifizierungsserver (Server 1) einstellen
Server 1: Aktivieren
Name des Anwendungsprogramms: PaperCut
Adresse der Bedienungsoberfläche des Anwendungsprogramms: 
http://10.1.1.3:9191/device/sharp_osa3/ui
Adresse für den Web-Dienst:  http://10.1.1.3:9191/device/sharp_osa3/soap?
name=Erdgeschoss
Zeitüberschreitung: 30
→ Übermitteln → Jetzt Neustart durchführen

Einstellungen Papercut

• Einstellungen > Erweitert > Externe Geräteintegration: Hakerl bei Externe 

Geräteintegration aktivieren (nur für unterstützte Geräte)

Einrichtung der Druckfunktion + FindMe Printing

Konfiguration am Server

• Alle Drucker einrichten + virtuellen Drucker vorbereiten (CUPS)

◦ Virtuellen Drucker im Netz freigeben

• sudo providers/print/linux-x64/configure-cups

Einstellungen Papercut

• neue Benutzer NICHT automatisch anlegen:

Einstellungen > Benutzer-/Gruppenabgleich > Benutzer bei Bedarf erstellen: keinen
Neuen Benutzer …

• Popup-Fenster für alle User aktivieren:

Benutzer > Pauschaländerungen >
Einstellungen ändern

• NICHT !!!

◦ bei User ODER



• bei Pauschaländerungen

• Drucker → virtuelle Warteschlange

• Drucker → Virtuellen Drucker wählen

• Geräte → bei jedem Gerät:

NICHT
durchführen

NICHT
setzen

hier
schon



• Konten → Pauschaländerungen

• Druckkosten

• Login Timeout


	Papercut-Installation
	Einrichtung der Kopierfunktion
	Einstellungen Sharp-MX6240N
	Einstellungen Papercut

	Einrichtung der Druckfunktion + FindMe Printing
	Konfiguration am Server
	Einstellungen Papercut



